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AAii rrddaattaa   330000   RRoouutt ee rr   
11n Wireless 300 Mbps Router  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Ασύρµατο Router µε 4 θύρες 

• Ρυθµός Μεταφοράς ∆εδοµένων 300Mbps 

• Συµβατό µε το πρωτόκολλο Draft N IEEE 
802.11n  

• Συµβατό µε τις προηγούµενες εκδόσεις IEEE 
802.11b/g 

• Προηγµένες Λειτουργίες Ασφαλείας 

• Γρήγορη Εγκατάσταση και Εύκολη Ρύθµιση 
 
 Το Airdata 300 Router της Crypto αποτελεί την καλύτερη λύση για τις εφαρµογές στο γραφείο και στο σπίτι (SOHO). 
Όλοι οι υπολογιστές και οι συσκευές του δικτύου µπορούν να µοιράζονται µία σύνδεση υψηλών ταχυτήτων στο 
Internet µε ένα µόνο DSL / καλώδιο. Η εύκολη διαδικασία εγκατάστασης δίνει στον χρήστη την δυνατότητα να στήσει 
ένα ασύρµατο δίκτυο µέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. Με το ενσωµατωµένο πρωτόκολλο ασύρµατης δικτύωσης 
IEEE 802.11b/g/Draft-N όλοι οι υπολογιστές και οι ασύρµατες συσκευές του δικτύου µπορούν να συνδεθούν µε τον 
ασύρµατο router χωρίς την χρήση επιπλέον καλωδίων. Το νέο ασύρµατο πρωτόκολλο Draft-N σας προσφέρει την 
υψηλότερη δυνατή ταχύτητα σε ασύρµατη σύνδεση! Χρησιµοποιώντας και άλλα ασύρµατα προϊόντα της Crypto όπως 
µια κάρτα PCI που έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας, µπορείτε να µεταφέρετε αρχεία µε ταχύτητα έως και 
300Mbps. 
         
Το Airdata 300 router, κάνει την ασύρµατη δικτύωση πραγµατικότητα! 
                                    
                                                             ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Standards & Protocol 

• IEEE 802.11b 
• IEEE 802.11g   
• IEEE 802.11n 

Radio Data Rates 
• 11Mbps (11b mode),  
• 54Mbps (11g mode),  
• 300Mbps (11n mode ) 

Data Modulation Type 
       DBPSK/DQPSK/CCK/OFDM 

Antenna Type 
• 3 Fixed Antenna’s 

Operating Frequency / Channel 
Range：2.4GHz~2.4835GHz 

ETSI：1~13 Channels 

Interface 
• Ethernet 

Receiver Sensitivity: 
11Mbps: -87dbm 54Mbps: -74 dbm  
300Mbps:   20MHZ: -71bm,   40MHZ::-68dbm 

Transmit Power: 11n:16dBm(±1dBm), 
11g:16dBm(±1dBm), 11n:18Bm(±1dBm) 
 

Security 
• WEP, WPA, WPA2, WPS, 802.1x high-level 

WLAN 

OS Support 
• Windows, XP and Vista  

 
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά µπορούν να αλλάξουν χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση. 

 
 


